           ФОРМА ЗАКАЗА ПЕРЕВОДНИКОВ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ С ЗАМКОВЫМИ РЕЗЬБАМИ ( примеры заполнения)
	№  по заявке


	Наиме-нование
	Тип
	      Резьба   
	Испол-нение
	Соответст-вие стандарту
	Размеры пе-реводника

DxdxL, мм
	Размеры ступени
DстxLст,мм
	Материал или требования к прочности
	Особые требования
	Обозначение переводника  и определяющего его докумен-та в спецификации договора

	
	
	
	Первая 
	Вторая
	
	
	
	
	
	
	

	    1
	       2
	   3
	     4
	     5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	   1
	Переводник
	  П
	  З-147 
	З-133
	    Ст
	ГОСТ 7360
	178х95х520*
	155х178*
	40ХН*
	       -
	П 147/133 
	ГОСТ 7360-82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   3
	Переводник
	  П
	  З-86
	3-83
	    Ц
	ТУ ПМД
	105,5х 50,5

х540
	       -
	П

(40ХН2МА)*
	  УЗКп
	П 86/83
	КБ 1540.00.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5
	Переводник
	  Н
	  3-108
	З-86
	   Ц
	      -
	133х38х445
	       -
	Р 1750/ М 16

(38ХН3МФА)*
	УЗКи
	Н 108/86
	КБ1229.00.001-01

	* Информация дублирующая ( для справки)


	
Пояснения к заполнению граф.

.3. «Тип»  П- переходный (муфта-ниппель)

М- муфтовый. Н- ниппельный

4 и 5 . Резьба  Для переводника типа П первой указывать резьбу муфты, для типов «М»и «Н» первой указывать резьбу большего размера. 

Завод нарезает все замковые резьбы в диапазоне от З-65 до З-189 согласно приложению А к ГОСТ Р 50864-96, а так же З-50 ( З-53) ГОСТ 7918-75, З-110 ГОСТ 21210-75 и резьбы З-80, З-81, З-83 по техническим условиям предприятий.

Допустимо обозначать резьбу согласно API 7. 

По умолчанию исполняются правые резьбы.  Для левых резьб добавляется «Л».

6. Исполнение. Обозначение варианта исполне-ния «Ц» - для переводников цилиндрической конфигурации; «Ст» для ступенчатых перевод-ников.

7.Соответствие стандарту (ТУ). При полном соответствии  заказываемого переводника разме-
	рам и требованиям  соответствующего стандарта  указывают сокращённое обозначение стандарта

- ГОСТ 7360 – ГОСТ 7360-82 Переводники для бурильных колонн. 

Технические условия.- ТУ ПМД-«ТУ 3668-007-14030039-2005 Переводники для компоновки бурильных колонн малого диаметра»

- ТУ ПГС-«ТУ 3668-007-14030039-2005

Переводники бурильных колонн горизонтальных скважин».

Для переводников, соответствующих стандарту

(ТУ), заполнение граф 7,9,10 и дополнительное согласование чертежей не обязательно.

8 и 9. Размеры переводника, размеры ступени.

Обозначения: D-наружный диаметр переводника

d-внутренний диаметр переводника, L- длина переводника общая. Dст-наружный диаметр ме-ньшей ступени, Lст- длина ступени от упорного торца (уступа) до центра переходного радиуса.

10. Требования к прочности переводника  могут быть заданы различными способами: 


	- заданием марки стали (рекомендуются  40ХН, 40ХН2МА, 38ХН3МФА по ГОСТ 4543-71)

- заданием комплекса механических свойств материала в изделии, рекомендуются варианты комплекса : «С» - стандартный соответствует ГОСТ 7360, реализуется применением стали 40ХН для переводников малых диаметров;

«П»–повышенные механические свойства (соответствуют  требованиям API-7 для замков  БТ , обеспечиает требованя -сталь 40ХН2МА),

«В»- для высоко нагруженных переводников (реализуется применением стали 38ХН3МФА)

- заданием наибольших нагрузок действующих на переводник при эксплутации (максимальная растягивающая  нагрузка Рмах, кН, и максималь-ный крутящий момент, кН м, при коэффициенте запаса прочности по пределу текучести nт=1,5)
11. Дополнительные требования заказчика.
Например, требование проведения УЗК в прока-те (УЗКп) или в изделии (УЗКи).  
12 и 13. заполняются при оформлении договора


